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株式会社オーケープランニング

バラ物
向け

① 仕切り付きの排出コンベアが
ゆっくり動く。

② 組み合わされた計量物をコンベ
アの仕切りにタイミングを合わ
せて排出する。

③ 計量物の組合せが成立次第、
随時仕切り箇所に排出する。

やさしく、でもスピーディー
デリケートな計量物を傷めず高速計量

合計

100g

合計

100g

仕切り①

仕切り②

フレキシブル排出のしくみ

計量作業の
限界を超える
組合せハカリ

計量物を
傷めず、優しく
高速計量！

傷みの
悩み
解消

狭い場所でも
設置可能



取扱店 ㈱オーケープランニング
〒862-0945
熊本市東区画図町下無田1432-10
℡096-273-9715
E-mail：info@tablecombi.com
http://www.tablecombi.com

計量事例

基本仕様 参考動画のURL

カラーピーマン にんじん さといも

きゅうり しいたけ たまねぎ

ミ
ニ
ト
マ
ト

計量方法 組合せ計量、残量表示計量、重量ランク選別計量

組合せ機構の数 ６ヘッド ８ヘッド １０ヘッド １２ヘッド

計量速度
組合せ計量 15回/分 20回/分 25回/分 30回/分

残量表示計量 20回/分 30回/分 35回/分 35回/分

計量機本体重量 14kg 17kg 20kg 23kg

本体寸法 長さ 880mm 1120mm 1360ｍｍ 1600mm

幅 275mm 275mm 275mm 275mm

秤量 2000g/2g

電源 AC100V

自動排出ハカリ
「テーブルコンビ」

ニンジン
計量テスト

計量ヘッド数の
違いによる計量
速度の比較
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